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Sterownik do kotta z podajnikiem
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Aby umozliwi¢ optymalne i ekonomiczne spalanie opatu, stosuje sie sterowniki do kottéw z
podajnikiem, zarzadzajgce pracag wentylatora doprowadzajagcego powietrze do komory spalania,
pompami i podajnikiem. Zastosowanie wysokiej jakosci sterownika i dobranie jego witasciwych
parametréw pozwala oszczedzi¢ do kilkudziesieciu procent paliwa.

Proste i zaawansowane sterowniki do kottéw z podajnikiem

W zaleznosci od potrzeb uzytkownika i typu kotta stosuje sie sterowniki o podstawowej budowie
(przeznaczone do zarzadzania wentylatorem, podajnikiem i dwiema pompami) Ilub nieco
rozbudowane urzadzenia umozliwiajgce obstuge zaworu mieszajagcego i pomp dodatkowych.
Najbardziej zaawansowane sterowniki do kotta z podajnikiem pozwalajg na podtgczenie dodatkowych
zawordw mieszajacych, a te, ktére wyposazono w komunikacje bezprzewodowg RS, mozna réwniez
obstugiwaé przez internet lub za pomocg wiadomosci SMS.

Sterowniki do kottéw z oprogramowaniem PID

TECH w ofercie ma réwniez sterowniki z PID (do kotta z podajnikiem). W trosce o jak najwyzsza
jakos¢ produktu i zadowolenie klienta koncowego dostepne sg one jedynie dla producentéw kottéw.
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